
ALFA ROOF PREMIUM
ŚWIETLIK POŁACIOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU
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Grubość panelu

Szerokość panelu

Długość panelu

Standardowa szerokość boczna profilu

Szerokość boczna profilu na życzenie

0,065 mm/m°K

d-40 / +120 °C

Liczba ścianek

Ciężar

Ochrona UV

Kolor

Rozszerzalność cieplna

Zakres temperatur roboczych

Reakcja na ogień (EN 13501-1)

Przepuszczalność świetlna

tak, na zewnętrznej stronie arkusza

B s2 d0

3,4 kg/m2

Wykończenie brzegów

Przenikalność cieplna [U]

klejone taśmą

30 mm 40 mm

3,7 kg/m2

na życzenie, max. 13500 mm
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25 - 25

do oceny, w zależności od zastosowania

Przezroczysty / opal

Przezroczysty ~59%

opal ~30%

Przezroczysty ~54%

opal ~20%

1,32 W/m2K 1,15 W/m2K

1000 ± 5 mm

DANE TECHNICZNE

Pojedynczy arkusz świetlika

Maksymalne obciążenie przy równomiernym rozłożeniu siły

AR Premium 30 mm
AR Premium 40 mm

Strona chroniona przed UV

Strona chroniona przed UV
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ŚWIETLIK OD KALENICY DO OKAPU

MOCOWANIE CENTRALNE
Arkusz powinien być zamocowny 

centralnie ze względu na 
rozszerzalność cieplną 

w kierunku góry i dołu dachu.

INSTRUKCJA MONTAŻU:
1. Umieść panele stroną chronioną 
przed UV na zewnątrz.
2. Rekomendowane minimalne nachylenie dachu 4⁰ (7%).
3. Do cięcia na wymiar użyj metalowej piły z drobnymi zębami.
4. Na koniec usuń wióry i pył skompresowanym powietrzem. 
5. Zastosuj śruby z podkładką i uszczelką oraz kalotki o odpowiednim kształcie (rys. A i B).
6. Średnica otworu powinna być większa niż średnica sruby, ze względu na rozszerzalność cieplną (rys. C) (wyjątek -
centralne mocowanie).
7. Pośrednie mocowania powinny zostać wykonane co 80 cm.

Rys. A

Rys. B

Rys. C

Owalny otwór dla 
rozszerzalności płyty

Kalota
Kalota

Kalota

Śruba z podkładką

Śruba z podkładką
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