
ALFA ROOF
ŚWIETLIK POŁACIOWY TRAPEZOWY 250/40

INSTRUKCJA MONTAŻU
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10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm

2,3 kg/m2 2,6 kg/m2 2,8 kg/m2 3,0 kg/m2
3,8 kg/m2

2,57 W/m2K 2,35 W/m2K 2,05 W/m2K 1,71 W/m2K 1,4 W/m2K

Reakcja na ogień B s1 d0 (wg EN 13501-1)

Przepuszczalność świetlna

Szerokość boczna profilu 25 - 35 mm

Ochrona UV tak, na zewnętrznej stronie arkusza

Wykończenie brzegów zgrzane (thermosealed)

Szerokość modułowa ~ 1000 ± 5 mm (szerokość arkusza)

Standardowa długość 8000 mm

Długość na życzenie max. 13500 mm

Grubość panelu

Liczba garbów 5

Odstęp między garbami ~ 250 mm

Temperatury robocze
t-30 / +120 ⁰C

Kolor przezroczysty / opal

Ciężar

Przenikalność cieplna [U]

Rozszerzalność cieplna 0,065 mm/m K

przeroczysty 

~68%

opal ~50%

przezroczysty 

~67%

opal ~49%

przezroczysty 

~66%

opal ~48%

przezroczysty 

~65%

opal ~47%

przezroczysty 

~45%

DANE TECHNICZNE
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DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE
MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE PRZY RÓWNOMIERNYM ROZŁOŻENIU SIŁ

Arkusze
umieszczone obok 

siebie

Pojedynczy arkusz
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ŚWIETLIK OD KALENICY DO OKAPU

INSTRUKCJA MONTAŻU:
1. Umieść panele stroną chronioną 
przed UV na zewnątrz.
2. Rekomendowane minimalne nachylenie 4⁰ (7%).
3. Do cięcia na wymiar użyj metalowe piły 
z drobnymi zębami.
4. Na koniec usuń wióry i pył skompresowanym 
powietrzem. 

Świetlik - pojedynczy arkusz (1000 mm)

Świetlik - wiele arkuszy (1000 mm x liczba arkuszy)

* uszczelka butylowa Butyl Tape
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ŚWIETLIK OD KALENICY DO OKAPU

KALENICA

OKAP

Obróbka do wyrównania grubości

Płyta warstwowa

Profil do wyrównania grubości

Alfa Roof

Płatew

Alfa Roof

Alfa Roof

Płyta warstwowa

Uszczelka

Uszczelka 20x10

Rynna okapowa

Obróbka kalenicowa

Uszczelka
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ŚWIETLIK OD KALENICY DO OKAPU

ZAKŁAD NA DACHU
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ŚWIETLIK OD KALENICY DO OKAPU

MOCOWANIE C
Arkusz powinien być odpowiednio 
zamocowny na centralnej płatwi, gdyż 
będzie służyć jako oś dla rozszerzalności 
cieplnej w kierunku kalenicy i okapu.
W wypadku mocowania C otwory NIE 
powinny być owalne.

MOCOWANIE A

MOCOWANIE B

MOCOWANIE B

MOCOWANIE C

mocowanie na kalenicy i  podporze okapu

mocowanie na płatwi mocowanie B

INSTRUKCJA MOCOWANIA:
1. Użyj wkrętów z podkładkami i uszczelkami oraz 
kalotami o specjalnym kształcie.
2. Średnia otworu musi być większa niż średnica wkrętu 
ze względu na rozszerzalność cieplną (z wyjątkiem 
centralnego mocowania C).
3. Mocowanie musi być wykonane dla każdej podpory.
4. Wkręty pośrednie muszą być zastosowane 
co około 80 cm.

mocowanie A

mocowanie z kalotą mocowanie ze śrubą i podkładką
owalny otwór 

ze względu 
na rozszerzalność płyty

MOCOWANIE A
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ŚWIETLIK OD KALENICY DO POŁOWY DACHU

INSTRUKCJA MONTAŻU:
1. Umieść panele stroną chronioną 

przed UV na zewnątrz.
2. Rekomendowane minimalne nachylenie 4⁰ (7%).

3. Do cięcia na wymiar użyj metalowej piły 
z drobnymi zębami.

4. Na koniec usuń wióry i pył skompresowanym powietrzem. 

Świetlik - pojedynczy arkusz (1000 mm)

Świetlik - wiele arkuszy (1000 mm x liczba arkuszy)

* uszczelka butylowa Butyl Tape
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ŚWIETLIK OD KALENICY DO POŁOWY DACHU

INSTRUKCJA MOCOWANIA:
1. Użyj wkrętów z podkładkami i uszczelkami oraz kalotami o specjalnym kształcie.
2. Średnica otworu musi być większa niż średnica wkrętu ze względu na 
rozszerzalność cieplną (z wyjątkiem centralnego mocowania B).
3. Mocowanie musi być wykonane dla każdej podpory.
4. Wkręty pośrednie muszą być zastosowane
co około 80 cm.

MOCOWANIE A

MOCOWANIE B

MOCOWANIE C

uszczelka kompensacyjna

zakładka między Alfa Roof 

mocowanie na kalenicy

mocowanie na płatwi

mocowanie zakładkowe z płytą warstwową

mocowanie A

mocowanie B

mocowanie C

mocowanie z kalotą

MOCOWANIE B
Arkusz powinien być odpowiednio 
zamocowny na centralnej płatwi, 
gdyż będzie służyć jako oś dla 
rozszerzalności cieplnej w kierunku 
kalenicy i okapu.
W wypadku mocowania B otwory NIE 

owalny otwór 
ze względu 

na rozszerzalność płyty

mocowanie ze śrubą 
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